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Kozponti orvosi rendelo atalakitasa és felajitasa
Kiviteli terve

y/

1. Az épitési tevékenységgel érintett ingatlan cime, helyrajzi szima:

3925 Priigy, Szabadsag u.2-1. helyrajzi szama: 476/1

2. Az épitteté neve, cime : KOZSEGI ONKORMANYZAT
cime: 3925 Priigy, Kossuth u.3.

3.Az ingatlannal rendelkezi jogosultak neve, cime:
3925 KOZSEGI ONKORMANYZAT
cime: 3925 Priigy, Kossuth u.3.

4. A terv fajtaja: Miszaki terv
5. A terv targya és annak rovid leirasa:

, MEGLEYO ORVOSI RENDELO ATALAKITAS, FELUJITAS ES
AKADALYMENTESITES miiszaki terv
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Tervlapok

E-0 helyszinrajz M=1:500

E-1 alapozasi alaprajz M=1:50

E-2 alaprajz M=1:50

E-3 tetdidomterv M=1:50

E-4 A-A és B-B metszet M=1:50

E-5 Homlokzatok 1 M=1:50

E-6 Homlokzatok 2 M=1:50

E-7 Tavlati képek
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2. TERVEZOI NYILATKOZATOK

2.1. Tervez6i nyilatkozat
Tervezo adatai:

Név: NYIKES TIBOR
Lakcim: Miskolc, Zielinszky Sz. u.6.3/39,
Kamarai Névjegyzék Szam: E-3-05-0219
Szakképesitése: Epitészmérnok
Epittetd adatai:
Név . Priigy, Kozségi Onkormanyzat
cim . 3925 Prigy, Kossuth u.3.
Az épitésre tervezett épitmény helye:
Varos, kozség: 3925 Priigy
Utca, hazszam: Szabadsag u.2-1.
Helyrajzi szam: 476/1

A kornyezet meghatarozd jellemzoi,
esetleg védettsége: nincs
Alulirott tervezd kijelentem, hogy a fenti ingatlanra vonatkozo ) o
MEGLEVO ORVOSI RENDELO ATALAKITAS, FELUJITAS ES KOMPLEX AKADALYMENTESITES
muszaki kiviteli terv készitése soran az épitészeti miiszaki terveket az alabbi érdekeltekkel egyeztettem:

- szakhatdsagok : ---

- kozmivek: 0j bekdtés nem késziil

- kéménysepr6: 0j nem késziil( a meglévo csere)

- Kijelentem , hogy a tervdokumentacioban foglaltak megfelelnek a
AKADALYMENTESITES kévetelményeinek és teljes kiriien megfelelnek az OTEK
eléirasainak, valamint a ,, SEGEDLET AZ AKADALYENTESITES cimii kiadvanynak

Kijelentem tovabba, hogy a palyazati tervdokumentécio6 és az abban alkalmazott épitészeti mutiszaki
megoldasok megfelelnek az altalanos érvényti és eseti hatdsagi eldirdsoknak, igy kiilonosen a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetOkre vonatkozo
kovetelményeknek valamint:

- az 1997.évi LXXVIIL Térvényben( Etv),

- a tobbszor mddositott 253/1997(XII. 20.) Korm. rendeletben ( OTEK )

- 312/2012 (XI.08.) Korm.rendeletben

- 313/2012 (XI1.08.) Korm.rendeletben

-a 9/2008. (II. 22.) OTM rendeletben,

- a hatasos nemzeti szabvanyokban,

-----

-----

A jogszabalyokban foglaltaktol eltérd engedélyezés nem sziikséges

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv.31§(2) bek. c.)-h.) pontjaiban foglalt
kovetelményeknek megfelel.

Az épitési/bontasi tevékenységgel érintett épiilet azbesztet nem tartalmaz.

A tervezett épiilet megfelel az épiiletenergetikai kovetelményeknek, az erre vonatkozo igazold
energetikai szamitast a mliszaki dokumentacio tartalmazza.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tervezo és szakérté mérndkok kamarajarol rendelkezo 266/2013.
(VIL.11.) Korm. foglaltak szerint tevékenységi koromon beliil végeztgm

Miskolc, 2018. januar hé
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3.MUSZAKI LEIRAS

3.1.Rendeltetés leirasa

A meglévo épiilet az 1960-as évek végén épiilhetett. Az eltelt idoben nagyobb feljitas és atalakitas
nem tortént, csak a hibaelharitasi munkakat végezték el. Az épiilet mar elhasznalddott a burkolatok
elkoptak, a gépészeti €s elektromos halézat mar balesetveszélyesek. Az épiilet nincs akadaly
mentesitve, a helyiség kapcsolatok nem felelnek meg a kor el6irasainak. Az egészség megeldzés, a
gyogyitdas mar nagyon nehezen oldhaté meg az épiiletben, Az orvosoknak , asszisztenseknek,
véddknek nincs 61t6z6jiik, nincs személyzeti vizesblokkjuk. Osszefoglalva az épiiletre mar nagyon
rafér a felyjitas, atalakitas valamint az akadalymentesités.

Az atalakitas utan:
Az épiiletben 1db hazi orvosi rendel6 , 1db fogorvosi rendeld, 1db védondi tandcsaddi rendeld és
1db gyermekorvosi rendeld talalhatd. A rendelokhoz kozos 61t6z6 vizesblokkal, és teakonyha
kapcsolddik.
Uj kozos bejaraton keresztiil kozelitheté meg az 1db haziorvosi rendeld a fogorvosi rendelé+szoba
a védonoi tanacsaddi rendeld és a gyermekorvosi rendeld. A bejarathoz , a mozgaskorlatozottak
részére rampa késziil.
Az éplilet Szabadsag utca felé fedett kiilso bejarat késziil.( itt lehet tarolni a babakocsikat)
A kiils6 kozlekedore ( gyogyszerkiadd felé) a fedett bejaraton keresztiil jutunk az épiilet utcai
oldalan( dél).
Az emeleti szolgalati lakas részen is a tetd cserére , padlas hoszigetelésre €s homlokzati
hoszigetelésre is sor kertil.
Az épiilet déli fobejarati oldalan a mozgaskorlatozottak részre a egy férdhelyes parkold késziil. A
fo6 bejarathoz 1j 5%-os rampékat kell késziteni, kerékvetokkel és korlattal, az épiilet déli oldalan.
A bejarati ajto mianyag rendszerd, kozépen felnyild szakipari fal , egyik szabadnyilasa 90,00cm
legyen a magassagi mérete 210cm. Az ajtolap livegezése a padldszinttdl 30,00cm magassdgban
kezdddjon. Az iivegezett feliiletek 150cm magassagban elhelyezett kontrasztos jelzésekkel kell
ellatni.
A kiiszob 2,00cm magas és legombolyitett legyen. Az 6sszes kezeldszerv 85,00cm és 110,00cm
magassagban helyezkedjenek el.
A gyermekorvosi €s feln6tt varoba a kozos kozlekeddn keresztiil lehet bejutni a jobbra 1évo
kozlekedd folydson. Egyenesen a gyermek orvosi rendeld, jobbra a felnétt orvosi rendeld
kozelitheté meg.
A kozlekedd folyosobol nyilik a mozg.kor.+ndi we(210x270cm) , valamint a személyzeti 61t65z0 €s
szocialis blokk. A férfi we egység is a kozos kozlekeddbdl nyilik.
Az 1db fogorvosi rendeld €s a védondi rendeld egység a kozos bejarattol egyenesen illetve balra
talalhato.
A varokat , eldteret, fedett eldteret és rampakat vezetdsavokkal kell ellatni.

A falsarkokra acél esztétikus sarokvédoket kell elhelyezni. Az eldterekben informacids tablakat
kell elhelyezni.
A felyjitas, atalakitas €s az akadalymentesités utan egy korszerli, minden kor igényét kielégitd
egészség komplexum jon létre.
A terveknek megfelelden kivitelezett épiilet meg fog felelni a kor eldirasainak és igényeinek.

Az épiilet tervezése soran a rendezési tervben eldirtakat betartottuk és probaltuk az ezen a tajon
évszazadok soran hasznalt anyagokat betervezni (ko, cserép, fa),
A természetes szellozéssel nem rendelkezd helyiségekben gépi szell6zés késziil a tetdn kiviili
kivezetéssel.
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3.2.Tervezett épitményre vonatkozo jogszabalyban el6irt paraméterek
Az ingatlan Priigy belteriiletén a Szabadsag ut 2-1.476/1. hrsz. szam alatt talalhato .
A meglévo épiiletet nem bdvitjlik, csak atalakitjuk és felgjitjuk. ( nem épités engedélykdteles)

A teriilet sik , kozmivesitett, az ivoviz, az elektromos energia ellatds, a szennyvizelvezetés
biztositott. A szennyvizelvezetés a kozségi haldzat hianyaban , a meglévd zart szennyviztaroloban
torténik.

Az épités helyén talaymechanikai szakvélemény nem késziilt.

A kiindulasi alappont az épiilet foldszinti padlo szintje + -0,00 m ( meglévd , jelenlegi szint)
Az éptilet melletti jardaszint: -1,00
Az utcai jardaszint - 1.10 (meglévo) .
Az épiilet telepitése az RRT szerint tortént. Az épiilet szabadonalld
szabadonallo, a beépitési % nem valtozik

Beépitési mod:
Epiilet szintszama:

FELUJITAS:
sim.bet. 21,37m2

-pince
foldszint

foldszint +emelet+részben pince
Az elokert, oldalkertek €s hatsokertek €s épitménymagassag mérete nem valtozik.

-Fogorvosi rendelé pvc.burkolat 18,20m2

-Védondi rendeld
-Védondi vard

pve burkolat 17,67m2

ker.burkolat 23,19m2

0sszesen: 59,06m2
emeleti 1lakas

-Konyha ker.burk. 8,08m2
-Padlasfeljar6 ker.burk. 2,22m?2
-Zuhanyz6 ker.burk. 4,80m?2
-El6tér ker.burk. 1,18m2
-Kamra ker.burk. 2,86m2
-Kozlekedd ker.burk. 4,22m?2
-Halo parketta 16,11m2
0sszesen 38.47m2
emeleti 2lakas

-Nappali parketta 25,76m?2
-Szoba parketta 14,72m2
-Konyha ker.burk. 9,41m2
-Zuhanyzo  ker.burk. 4,60m2
-El6tér ker.burk. 3,20m2
0sszesen: 57,69m2
Emeleti 1épcs6haz 12,42m2
Felujitas 6sszesen : 190,01m2
ATALAKITAS

-Fogorvosi varé  ker.nurk. 9,38m2
-Védonoi szoba  pve burkolat 7,41m?2
-Akm. Wc¢ cs.m.ker. 5,66m?2

-Személyzeti wetzuh. cs.m.ker. 5,61m2
-Szemlyzeti 61t6z6  pvc burk. 11,37m2
-Gyermekorvosi vard ker.burk. 21,62m2
-Gyermekorvosi rendeld pvc.burk. 24,83m?2
-Gyermekorvosi vizsgalé pvce burk. 12,42m2
-K6zlekedd  ker. burk. 30,65m2
-N61 We ker.burk. 4,22m?2
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-Férfi we ker.nurk. 3,89m?2
-Takszer ker.burk. 2,37m?2
-Feln6tt orvosi vard  ker.burk. 19.31m2

-Felnétt orvosi rendelé pvc burk. 20,86m2
-Felnétt orvosi vizsgaldé pve.burk. 12,31m2
-Akadalymentes rampa betidomkd 36,88m?2
ATALAKITAS OSSZESEN  :228,79m2
KULSO MUNKA:

-akadaylmentes parkolé bet.idomkdé 19,80m2

-Jarda bet.idomkd 199,71m?2
-Fedett elotér bet.idomkd 25,92m?2
Kiilsé munka 6sszesen 245,43m2
NEM ELSZAMOLHATO :

-Iroda ker. 8,18m2

-Raktar ker. 7,23m2

-Takszer. ker. 3,20m2

-Elotér ker. 1,36m2

-Kozleked6 ker. 7,00m2

-Gyogyszerkiad6 ker. 16,34m?2
-Lépcs6haz ker. 12,81m2

nem elszamolhato Gsszesen : 56,12m?2
- kiemelt kozleked6 : 29,06m2

Aranyositasi szam:

-elszamolhat6 netto teriilet:
190,01+228,079-36,88=381,92m?2

-Osszes netto teriilet:
190,01+228,79+56,12-36,88=438,04m?2

aranyositasi szdm:

381,92/438,04=87,19%
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3.3.Zaj és rezgés elleni védelemi megoldasok, energetikai kovetelmények

teljesitésének maodja.
A tervezett éplilet esetében az ¢épitési
karos rezgések nem keletkeznek.

Az épliletben a zajforrasok a kovetkezoek:
- a haztartasi elektronikai berendezések

- szerszamok

- gépek

A szabadban telepitett zajforras nincs

tevékenyéség soran és az épiilet haszndlata soran
lakokornyezetre eloirt értékeknél, azaz nappal 50dB, éjszaka 40dB-nél nagyobb zajterhelés , ill.

A szabadban mikodé mozgd zajforras a kovetkezd
- bels6égésii motor meghajtasu személy és tehergépkocsi valtozd eseti miikodéssel

- elektromos és benzinmotoros meghajtasu

Az épiilet energetikai szamitasat elvégeztiik a tervezett rétegrenddel az épiilet tdjolasaval és az

fliinyiro és fiikkasza valt6zo eseti lizemeléssel

alkalmazott anyag mindségével az épiilet hatasfoka 80%




Tervezd:

Ti-Art Bt

P4 H-3527 Miskolc, Zielinszky Sz. u.6.3/39.
B /Fax: 46/398 — 741, 30/ 286-6986

e-mail : nyikitibi@gmail.com

Terv megnevezése: Kozponti orvosi rendeld atalakitasa és felujitasa
Epltes helye: 3925 Priigy, Szabadsag u.2-1, hrsz:476/1

Epittetd: Kozségi Onkormanyzat Priigy
Cime: 3925 Priigy, Kossuth u.3.

@ :+36-20-352-5305

30-as Meslévé tésla FAL ELLENORZESE

Kovetelmény: 0.24 W/m2K

RETEGEK: A (w/mK)
V1-15,00cm hészigelés+vakolat 0.04
V2-30.00cm meglévo tégla falazat 0.50
V3-2.00cm belsd vakolat 0.81
SZAMITAS:
R1=0.15/0.04= 3,750 m2K/W
R2=0.30/0.50= 0,60m2K/W
R3=0.02/0.81= 0.027 m2K/W
Rszerkezet= 4,377 m2K/W
Rk=1/23.30= 0.043 m2K/W
Rb=1/8.10= 0.123 m2K/W
Ut=1/(0.043+4,377+0.123)= 1/4,513= 0,2215 W/m2K
Ukovetelmény=0.24W/m2K > Utényleges= 0,2215W/m2K Tehat megfelel
ALAPINCEZETLEN PADLO ELLENORZESE
Kovetelmény: 0.30 W/m2K
,, , RETEGEK: A (w/mK)
FEEs ¥y s
et e i e CXDCTDCK‘JC V1-10.00cm aljzatbeton 1.28
@@Q@D ‘?FCQ%D FL -:' V2-1rtg technolégiai szigetelées ~ ———-
'.'.'5.'.‘ - | V3-15.00cm Autrotherm  1épésallohdszigetelés 0.035
V4-2rtg GV-3szigeteld lemez ~  —ee-
V5-15.00cm szigetelést tarto aljzatbeton 1.28
! I V7-10.00 cm kavicsfeltoltés 0.57
SZAMITAS:
R1=0.10/1.28= 0.063 m2K/W
rR2-
R3=0.15/0.035= 2.857 m2K/W
R&= e
R5=0.15/1.28= 0.078 m2K/W
R7=10.10/0.87= 0.173 m2K/W
Rszerkezet= 3.171 m2K/W
Rk=1/11.60= 0.086 m2K/W
Rb=1/5.80= 0.173 m2K/W
Ut=1/(0.086+3,171+0.173)=1/3.,43= 0.2915 W/m2K
Ukovetelmény=0.30W/m2K > Utényleges= 0.2915W/m2K Tehat megfelel
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ZAROFODEM ELLENORZESE

Kovetelmény: 0.17 W/m2K

RETEGEK: A (w/mK)
T T V1-2.50cm deszkazat 0.13
S e fi&}{ V2-1rtg technoldgiai szigetelés -
o —=——mn V3-25.00cm szalas hdszigetelés 0.04
)}i %{7 V4-1rtg parazar6 félia -
V5-2.50cm deszkazat 0,13
V6-30.0cm meglévé faf6dém
SZAMITAS:
R1=0.025/0.13= 0.192 m2K/W
R3=0.25/0.040= 6,250 m2K/W
R5=0.025/0.93= 0.192m2K/W
Rszerkezet= 6,634 m2K/W
Rk=1/11.60= 0.086 m2K/W
Rb=1/10.50= 0.095 m2K/W

Ut=1/(0.086+6,634+0.095)=1/6,815= 0.146W/m2K
Ukovetelmény=0.17W/m2K > Utényleges= 0.146W/m2K Tehat megfelel

3.4.Kozlekedési utvonalak akadalymentesitése.

Az épiilet akadalymentes megkozelitését a tervezett teraszjaraton biztositjuk. A telek és az épiilet
koriili terepviszonyainak kialakitasa lehetdvé teszi az akadalymentes bejutast az épiiletbe

a Szabadsag uti telek bejaraton keresztiil. Az uj parkoldkat és akadalymentes parkoldt alakitottuk
ki a helyszinrajzon( E-0) feltiintetett helyen . Az akadalymentes parkolotdl az eldirdsoknak
megfeleld jarda és rdmpa vezet az épiilet fedett teraszon 1évo bejaratahoz. Az vizes blokkban

egy db akadalymentesitett We+pelenkazo (210x270cm-es)helyiséget alakitottunk ki.
Akaddlymentesitéssel kapcsolatos feladatok ismertetése:

akadalymentes parkolo kialakitasa a Szabadsag ut fel6l biztositottuk, a sajat telken

jarddk , rampa és burkolt teriiletek burkolata cstiszdsmentes beton térké burkolatbdl
javasoljuk kialakitani, a teherbirdsnak megfelel6 aljzatok biztositasa mellett.

A jarda szélessége 1,50m a kozepén 40,00cm széles eltérd szint és strukturdju burkolattal
A bejarati ajtok  akadalymentes megkozelitése biztositva ( 0,30m ill.0,55m széles
szabadsav).A bejarati ajté eldtt a vizelvezetése biztositva van a max 2x2cm-es lyuku
horg.acél vizelvezeto raccsal.

Az akadalymentes wc kialakitdsa az akadalymentes segédlet eldirdsainak megfelelden
készitendd, az ott rogzitett berendezési targyak és felszerelések elhelyezésével.

A helyiségek ajtdszamozdsa min.10cm magas karakterekkel, kontrasztos szinezéssel
késziil. Tajékoztatd tablak, névtablak elhelyezése 1,50 kozépmagassagban, kontrasztos
feliratozassal és Braille jelkkel kiegészitve kertil kialakitasra.

A falnyilasok, ajtokeretek szintkontrasztos kialakitasuak.

A koz6sségi helyiségekben mobil indukciés berendezést kell elhelyezni.

A kapcsolok, dugaljak elhelyezése az akadalymentesség feltételeinek betartasaval torténik.

A kivitelezés sordn a komplex akaddly mentesitési segédlet eldirdsait be kell tartani, a bekeriilési
koltségbe ennek koltséget be kell épiteni!
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3.5. Betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény—jellemz6
meghatarozasa

275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) pontja szerint:

Ha a tervezd egy bizonyos, egyértelmiien beazonosithato épitési terméket jelol meg, az egyben az
elvart miiszaki teljesitmény meghatdrozdsdt is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miiszaki
eloirasaban foglalt osszes teljesitménykategoria lényegesnek tekintendo és az elvart miiszaki
teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirdsa.

A kivitelezés sordn csak a tervdokumentdcioban meghatdrozott termékek épithetoek be, esetleg a
tervezovel torténd egyeztetést kovetéen a megadottal egyenértékii vagy anndl jobb teljesitményii
termékre lehet kicserélni.

FELVONULAS:
Az épitési teriilet lezarasanak biztositasara zart ideiglenes keritést kell késziteni.
Az épitési teriiletet teljesen ki kell tiriteni és munka teriiletként kell teljes egészében at kell adni a
kivitelezd részére. A kivitelezés idejére a dolgozok részére WC, szocialis, iroda és raktar
konténerek telepitése sziikséges. Az anyagok taroldsa az €pitési telken zart udvaron torténhet. Az
épitési teriiletre, a veszélyre figyelmeztetd tablakat a keritésre ki kell helyezni.

TEREPRENDEZES, FOLDMUNKA
Bévités, rampa, parkolo :
Az épitési terililetrdl 20 cm vastagsdgban a humuszréteget le kell szedni, majd az épiilet mogott
deponalni kell a késobbi tereprendezés céljabol. A kivitelezési munkalatok utolsé szakaszaban a
teriiletet szennyez6dést6l meg kell tisztitani, majd ezt kovetéen fiivesités torténik KITE PAZSIT 50-
60 dkg/10 m2fiimagkeverékkel ,a feliilet talaj-elokészitésével,
Az alaparkokat fliggbleges fallal kell kiemelni. Sziikség esetén ducolatot kell késziteni. A kiemelt
fold egy részét a helyszinrdl el kell szallitani.(pillérek)
Az alap kiemelése utan a feltart talajt a talaymechanikusnak, illetve statikus tervezonek javasolt
bemutatni és az alapozas csak ezutan végezhetd. (Epitési naplobejegyzéssel ezt dokumentalni kell!)

ALAPOZAS
Alapozas a statikai kiviteli tervek alapjan késziilhet. Az alapozéasi mdd beton savalap és pilléralap
az alap tetején vb. talpgerendaval. Az alap mélysége, szélessége, az alapozasi terv szerint késziil.
Javasolt a miiszaki ellendrzés — a kivitelezés ezen szakaszan — stritése, illetve statikus tervezoi
mivezetés igénybevétele.
Beton mindsége:
C16/ - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dyax = 32 mm,
m = 6,6 finomsagi modulussal
Betonacél mindsége:
bordas betonacél, 8-14 mm datméro kozott FERALPI hidegen
huzott bordas betonacél, 6 m-es szdalban, BHS55.50 8-14 mm
Betonacélhalo mindsége :
Hegesztett betonacél halo FERALPI 8K1010 épitési sikhalo; 5,00 x
2,15 m; 100 x 100 mm osztassal O 8,00/ 8,00 BHB55.50
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LABAZATI FALAZAT( rampa és kiemelt kozlekedd)

20,00cm zsaluzott vb. Fal ( C20-16/kk) késziil, a labazat oldalan kiilsé oldalan végott
koéburkolattal.

Beton mindsége :

C20/25 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dimax = 16 mm,
m = 6,6 finomsdagi modulussal

Betonacél mindsége:

bordas betonacél, 8-14 mm datméro kozott FERALPI hidegen

hiizott bordas betonacél, 6 m-es szdalban, BHS55.50 8-14 mm

Betonacélhdalo mindsége :

Hegesztett betonacél halo FERALPI 8K1010 épitési sikhalo,

500x 2,15 m; 100 x 100 mm osztassal @ 8,00/ 8,00 BHB55.50

FELMENO FALSZERKEZET
A meglévo fofalak allapota szemrevételezéssel megallapithatd, hogy megfelelnek.
Az 1j nyilaskialitasoknal és befalazasoknal a kiilsé féfal 30,00cm POROTHERM Klima Profi, a

bels6 fofal 30.00 cm széles POROTHERM N+F nutféderes kézi falazoblokkbodl késziil hornyos,
illetve eresztékes (a falazas az POROTHERM rendszer alkalmazasi ismertetében foglaltak szerint
torténhet). .
e A nutféderes kialakitasu fliggdleges hézagba habarcsot egyaltalan nem kell tenni, csak a
FALAZOBLOKK hornyos-eresztékes oldalait kell szorosan egymasba illeszteni.
o A falsaroknal és egyéb falcsatlakozasoknal az eresztékeknek mindig kifelé kell mutatni, és az
ereszték irdnya soronként valtozik.
o A fal sikjabdl kidllo eresztéket le kell {itni, hogy a vakoladshoz egységes sik feliilet alljon
rendelkezésre.
o A falazotégla méretrendjétdl eltérd, vagott oldalu elemek beépitésekor a fliggdleges fugaban
habarcsot kell hasznalni.
e Egymashoz merdlegesen csatlakozdé — de nem vagott oldalu — falazdtégla Osszeépitésénél a
habarcskitoltés a fliggdleges fugaban javasolt.
o A falazas altalanos szabalyait be kell tartani ,falazohabarcs hészigetelt falazéhabarcs.
Az vb. koszoru késziil a meglévo fofalakra, statikai terv szerint
A meglévd falazatra 15,00cm hdszigeteld rendszer kell késziteni, a megfeleld hdatbocsatasi

eléirasoknak megfelelden.

PILLEREK
a kulsé : kor alaku , kozépen kiboviilo Vb. pillér késziil C20-16/kk acélzsaluzattal, festett
feliilettel
az also és felso részen négyszogkeresztmetszettel
a belsé kivaltasoknal km. Tégla és VB. pillér készitendo.
A pillérfalazat mindsége:
égetett-agyagkeramia termékekbol,250x120x65 mm-es méretii kisméretii tomor tégla, falazo,
cementes mészhabarcsba falazva Kisméretii tomor tégla 250x120x65 mm nsz.M 1 (Hf10-mc) falazo,

cementes mészhabarcs.

-Oszlop, pillér mindsége:

XOv(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 kornyezeti osztalyu, kissé
képlékeny vagy képlékeny konzisztencidju beton, vibrdldssal, kézi tovabbitassal C20/25 - X0v(H)
kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsdgi modulussal
Betonacél mindsége:

bordas betonacél, 8-14 mm datméro kozott FERALPI hidegen

huizott bordas betonacél, 6 m-es szdalban, BHS55.50 8-14 mm
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VALASZFALAK ALAPOZASA
Az 1j vélaszfalak alapozdsa monolit vb. gerendaracs készitendé C16-16/kk mindségben.
Beton mindsége :
C16 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dpax = 32 mm,
m = 6,6 finomsdagi modulussal
Betonacél mindsége:
bordas betonacél, 8-14 mm dtméré kozott FERALPI hidegen
huzott bordas betonacél, 6 m-es szdalban, BHS55.50 8-14 mm

NYILASATHIDALASOK
Nyilaszarok kivéltasa , POROTEHRM , monolit VB. és acélgerendas athidalokkal késziil,

termékismertetdben eldirtak szerint (alatamasztas, stb.). Alternativa lehet egyedi mon. vb. statikai
terv szerint.
Az athidalok also sikja az alaprajzokrél és a Statikaitervrol leolvashato.
Beton mindsége :
C20 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dimax = 16 mm,
m = 6,6 finomsdgi modulussal
Betonacél mindsége:
bordas betonacél, 8-14 mm dtméré kozott FERALPI hidegen
huzott bordas betonacél, 6 m-es szdalban, BHS55.50 8-14 mm
Hoéhidak hiszigetelésének mindsége:
NIKECELL D (EPS 80) hoszigeteld lemez, vastagsag: 50-100 mm, hovezetési ellendllds:
RD = 2,50 m2K/W
FODEMSZERKEZET
A meglévé fafodémet a gerendavégeken ki kell bontani , feliil kell vizsgalni és ha sziikséges meg
kell erésiteni. A meglévd fodémre a rétegterv alapjan hoszigetelést kell elhelyezni.
A meglévo és a bovitett részen 1j Vb. koszoru késziil.
Csak a bovitésnél késziil, a tobbi részen a meglévd fodém marad , de a meglévd koszoru felett 1j
C25-16/kk VB. koszort késziil hdszigeteléssel.
A bovitett résznél boritott fafodém 2+15+2 cm szerkezeti vastagsaggal késziil.
Vasbeton koszoru mindsége:
XOv(H), XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztencidju beton,
betonszivattyiis technoldgiaval, vibrdtoros tomoritéssel, C25/30 - X0v(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsdgi modulussal
Betonacél mindsége:
bordas betonacél, 8-14 mm datmérd kozott FERALPI hidegen huzott
bordas betonacél, 6 m-es szalban, BHS55.50 8-14 mm
Betonacélhald mindsége :
Hegesztett betonacél halo FERALPI 8K1010 épitési sikhalo,
500x 2,15 m; 100 x 100 mm osztassal @ 8,00/ 8,00 BHB55.50
Hoéhidak hiszigetelésének mindsége:
bentmarado zsaluzatként alkalmazva,fagyapot lemezekkel tarsitott hdszigeteld maggal
(polisztirol, kozetgyapot) HERATEKTA-C3 haromrétegii fagyapot épitélap,
polisztirolhab hészigeteld maggal, 2000x500x50 mm épitolap, polisztirolhab hdszigetelé maggal

VALASZFALAK
Az 1) valaszfalak 10,00 vastag POROTHERM 10 N + F  valaszfaltégla, kétsoronként

huzalerésitéssel, H10 habarcsba falazva.( alternativa lehet a gipszkarton valaszfal rendszer, a
tervezdvel és a megrendeldvel egyeztetni kell). Alkalmazési ismertetd szerint.
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TETOHEJAZAT

A meglévo héjazat elbontasra keriil.

TONDACH egyenes vagasu cserépfedés natur szinben a sziikséges tartozékokkal, hofogd idom,
szell6z0, antennakivezetd, tetokibuvo, hovisszaverd alatét folia, 4.00/5.00cm lécezéssel.

A tetdfolia mindsége.

pdrafékezé, pdrazaré folia 15cm-es difedéssel DORKEN DELTA LUXX kétrétegii 1ég- és
pdrafékezd folia 1,5x50m

FEDELSZERKEZET
A meglévo szerkezet elbontasra keriil.
Hagyoményos kontyolt taréjszelemenes fogdparos kétalloszékes fedélszerkezet, nyeregtetd, talp,
kozép és taréjszelemennel, fogoparral.
A fa méretek statikai szdmitas szerint:
e talpszelemen 15/15
o taréjszelemen 15/15
e szarufa (0,80 m;0,90m-ként) 10/15
e fogopar 2 x 5/15
o ferde duc (konyokfa)l2/12 méreti, stb.
A fa szerkezetet beépités eldtt gombamentesitéssel és égéskésleltetovel kell ellatni (GOROMENT,
TETOL FB, PYROMORS TRANSPARENT).
Mindsége:
KEMIKAL TETOL FB égéskésleltetd, gomba- és rovarkdrositds elleni, faanyagvéds szer, zold

LEPCSO és RAMPA SZERKEZET

A meglévo bejarat 1épcsdk elbontésra keriilnek €s 1j bejarat betonlépesdk és rampa korlattal , a
burkolat alatti térbeton késziil C-20-32/KK mon. mindségii.
Beton mindsége:

C20 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.

Dax = 32 mm, m = 6,6 finomsdgi modulussal

Betonacél mindsége:

bordas betonacél, 8-14 mm dtméré kozott FERALPI hidegen

huzott bordas betonacél, 6 m-es szalban, BHS55.50 8-14 mm

Betonacélhdlo mindsége:

Hegesztett betonacél hdalo FERALPI 8K1010 épitési sikhdlo,

5,00x 2,15 m; 100 x 100 mm osztassal @ 8,00/ 8,00 BHB55.50

Térké mindsége:

homokdgyazatba fektetve, Beton-Viacolor 10x20x4 c¢m, sziirke

Szegélykd mindsége:
A Beton-Viacolor kerti szegélykd, 100x5x25 cm, sziirke

Vagottké mindsége:

3,00cm vastagsdgii cementhabarcsba fektetve, kemény MADI mészkébdl
szabdalyos rakassal, Szabalyos padloburkololap, 30x30x4 cm vtg. Madi mészkd

TALAJVIZ ELLENI SZIGETELES
Uj réteg rendet alakitunk ki a meglévé részen is , mert hianyzik a talajnedvesség elleni szigetelés
és hoszigetelés is.
2 réteg GV-4 vastag szigeteld lemez teknd szigetelés késziil vizszintesen és fliggdlegesen. A
szigetelést referenciaval rendelkezo6 kivitelezd szakvallalatnak lehet végezni.
A szigetelést a technoldgiai, balesetvédelmi, munkavédelmi eldirdsok szigoru betartdsaval kell
végezni.
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Kellosito anyag mindsége:

egy réteg, vizszintes feliileten, olddszeres hideg bitumenmdzzal (szdraz feliileten) KEMIKAL
BORNIT H bitumenes oldoszeres bevono, alapozo.

Talajnedvesség elleni szigetelés mindsége:

Fal és padloszigetelés vizszintes feliileten, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag oxidalt
bitumeneslemezl, aljzathoz foltonként vagy savokban langolvasztdsos ragasztdssal, atlapoldsokndl
teljes feliiletii hegesztéssel fektetve, ISO-LINE FIX 3,5 iivegszovet hordozorétegii, 3 mm névleges
vastagsagu oxidalt bitumenes lemez

BADOGOS SZERKEZETEK, CSAPADEKVIZELVEZETES
A fiiggberesz és lefolyocsatorna horganyzott csatornarendszer sziirke szinli. 33 cm kiteritett
szélességben (0 100). A badogozas TONDACH lemez.
Ereszcsatorna mindsége:
mindsitett ALUlemez 33-as fiiggdereszcsatorna, sziirke R, 0,7 mm/4 m, félkorszelvényii, Lefolyocsd
mindsége:
kor keresztmetszetii, mindsitett alulemezbol 100-as lefolyocsd, sziirke, 0,70 mm/m, korszelvényti,
Vapa lemez mindsége:
fém vapaelem elhelyezése CREATON aluminium vapaelem, 2000x500%0,6 mm

HOMLOKZATKEPZES
A labazat barna cementsimitas.
A homlokzat sarga szini szilikon homlokzatvakolat, 15,00cm hoszigeteld rendszerrel,
dubeles rogzitéssel.

Labazati hoszigetelés mindsége:

STYROFOAM IB-A 100 érdesitett feliiletii extrudalt

polisztirolhab hészigeteld lemez, 100x600x1250 mm,

Lambda: 0,036 W/mK; Csz.. DOWSFIBAI100

Vékonyvakolat mindsége:

vodros kiszerelésti anyag, szilikon vékonyvakolat egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel
Sakret SH-K 2,0 szilikongyanta vakolat kapart 2,0 mm IlI. szincsoport

Homlokzati hdszigetelés:

tivegszovethalo-erdsitéssel, (mechanikai rogzitéssel, feliileti zdrdssal valamint kiegészitd
profilokkal), egyenes él-képzésii, normal homlokzati ~ EPS hészigeteld lapokkal, ragasztoporbol
képzett ragasztoba, tagolt, sik, fiiggdleges falon kozetgyapot hészigeteld lemez, vastagsdag: 150
mm, hovezetési ellendllas: RD = 2,50 m2K/W

Homlokzati alapvakolat mindsége:

kiilsé, vakolo cementes mészhabarcs, sima

kivitelben, két rétegben, fiiggdleges és vizszintes feliileten, datlagosan 3 cm

vastagsagban Hvhl0-mc, kiilso, vakolo cementes mészhabarccsal
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PADLOBURKOLATOK

Uj rétegrendet alakitunk ki.

Keramia, és pvc burkolat késziil. A kiilsé fedett teraszon, parkoldkban fagyallo és csuszasmentes
betonidomkd burkolat késziil.

A vizes helyiségekben csuszdsmentes keramia késziil.

Megjegyzés: Padlofiités esetén ESZTRICH beton késziil 10 x 10-es # haldosztassal, @ 4,2 mm.

A fal mentén 2 cm NIKECELL hdszigetelés késziil (Gsztatott fodém).

Padloburkolat mindsége:

kiil és beltérben, tégla, beton, vakolt alapfeliileten, ZALAKERAMIA gres, képorceldn lappal,
kotésben vagy hdlosan, 3-5 mm vig. ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm
kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagaszto, sziirke, Ultracolor Plus 100 fugdzo
PVC burkolat fektetése kiegyenlitett aljzatra,

homogén PVC-lemezbdl

Tarkett Primo Premium homogén PVC burkolat, PUR feliiletnemesités, 2 mm vtg., 2 m x 23, 36 szin
ajanlott ragaszté PVC burkolat fektetéséhez

HENKEL Thomsit K 188 E specidlis extra mindségii ragaszto, diszperzios, Cikkszam: 1933683

FELULETKEPZES, FALBURKOLAT

Egységesen a belso falak vakoltak és festettek. A mennyezett is vakolt festett .

A zuhanyozd, WC-k  fala valamint a mosdd ¢s mosogatd berendezési targyak koriil (az
alaprakon jelzett szélességben)a mennyezetig csempézett.

A zuhanyozok fala vakolt + 2 réteg BITUGEL + LB KNAUF FLEX vizzaré ragasztoba rakott
csempe 2,10m magassagban.(alternativa 2 réteg MAPEI kent vizszigetel6 folia).

Oldalfalvakolat mindsége:

kézi felhorddssal, zsdkos kiszerelésii szdarazhabarcsbol, sima, normdl mész-cement vakolat, 1 cm
vastagsagban LB-Knauf PREMIUM PLUS fehér szinii vékony alapvakolat, Cikkszam: K00215041
Padldkiegyenlité mindsége:

onteriild feliiletkiegyenlités készitése 5 mm dtlagos rétegvastagsagban Baumit Nivello Quattro
onteriild aljzatkiegyenlité, max.: 20 mm, Cikkszam: 356204

Fal-, pillér-, oszlopburkolat mindsége:

ZALAKERAMIA mdzas kerdmid, kitésben vagy hdlésan, 3-5 mm vig. ragasztéba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex Light SI C2TE S1
alakvdltozdsra képes, fokozott terhelhetdségii, lecsuszasmentes, nagy kiadossdagu, cementkotésii
ragasztohabarcs MAPEI Ultracolor Plus Gyorskotésii és gyorsszdraddsi, fokozott terhelhetdségii,
kivirdgzdasmentes fugdzohabarcs 2 és 20 mm kozotti fugaszélességekhez.
Padloburkolat mindsége:

kiil és beltérben, tégla, beton, vakolt alapfeliileten, ZALAKERAMIA gres, képorceldn lappal,
kotésben vagy halosan, 3-5 mm vig. ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40
cm kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagaszto, sziirke, Ultracolor Plus 100
fugdzo

PVC burkolat fektetése kiegyenlitett aljzatra,

homogén PVC-lemezbdl

Tarkett Primo Premium homogén PVC burkolat, PUR feliiletnemesités, 2 mm vtg., 2 m x 23, 36
szin

ajanlott ragaszté PVC burkolat fektetéséhez

HENKEL Thomsit K 188 E specidlis extra mindségii ragaszto, diszperzios, Cikkszam: 1933683
Belsd festések mindsége:
feliilet elékészités, glett, diszperzios kotdanyagu glett, vakolt feliileten, tagolt feliileten Caparol
Akkordspachtel Fein paszta formdju, diszperzios kotéanyagu beltéri glettanyag, fehér
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Diszperzids festés mindsége:

miianyag bazisu vizes-diszperzios fehér vagy gydrilag szinezett festékkel, j vagy régi lekapart,
elokészitett alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolt sima feliileten Supralux HARMONI MIX
beltéri falfesték bdzis LATEX, matt, W2

Kiilsé fafeliiletek laziirozasdanak mindsége:

gyalult feliileten, oldoszeres lazurral, két rétegben, tagolt feliileten Revco Wood-Line falazur, dio
Mazoldshoz sziikséges festékek mindsége:

Trindt alapozofesték, fehér 100, Trinat magasfényii zomadncfesték, fehér 100, Szintetikus higito

VIZES HELYISEGEK SZIGETELESE

A vizszintes fodém 2 réteg kent lizemiviz elleni szigetelést kap. A szigetelést a technologiai
folyamatok szigoru betartasaval lehet végezni, kiilonos alapossaggal, véddeszkodz, gumitalpti cipd,
csoattorések, hajlatok, stb. A terven jelolt helyiségek padloosszefolyot kapnak (alternativa 2 réteg
MAPEI kent vizszigetel6 folia).

Kent padloszigetelés mindsége:

bevonatszigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm szdraz rétegvastagsagu kétkomponensii
modifikalt bitumenes bevonatszigeteléssel, glettvassal, simitoval vagy szorassal felhordva MAPEI
Plastimul 2K Plus Kétkomponensii, olddszermentes, gyorsszdaradasu, alacsony zsugoroddsu,
rugalmas, celluloz szdalakkal kevert, bit. vizszig. Emulzio

Uzemi-haszndlati viz elleni szigetelés mindsége:

keramia vagy GRES lapburkolat alatti fiiggdleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben,
minimum 2,0 mm szdraz rétegvastagsdagu kétkomponensii szigetelohabarccsal, glettvassal vagy
simitoval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensii, cementkotésti, kenhetd vizszigeteld
habarcs

NYILASZARO SZERKEZETEK
A kiils6 nyilaszarok Hoszigetelt rendszer(i egyedi és tipus hdszigetelt mianyag nyilaszarok 2 vagy
3 réteg THERMOPAN hészigetel6 iivegezéssel .
A bels6 nyilaszarok a Boszorményi Epiiletasztalos Kft. Termékei fenydkazettas iivegezett és tele
ajtolapokkal .
Miianyag kiiltéri nyilaszardok mindsége:
kilenckamras profil, kétszdrnyi vagy tobbszdarnyu,kozépnyilé buko-nyilo AVANTGARD-TRIUMPH
kozépfelnyilé buké-nyilé és fixablak,ajték Uvegezés:4-16-4mm ; Ug = 1,0 W/m2K , vasalatok:
WINKHAUS elhelyezése elore kihagyott falnyilasba, tomitéssel, szerelvényezve, finombedllitdssal.
Fa miianyagi nyildszarok mindsége.
utolagos elhelyezéssel, tomitéssel szerelvényezve, finom bedllitdssal, miianyag ajto, 6,01-10,00 m
keriilet kozott , konszigndcio szerint.

KEMENYEK, SZELLOZOK ,
A meglévd kéményeket teljesen vissza kell bontani. Uj kémények csak az 1) kondenzicios
gazkazanhoz késziil.

HOMLOKZATBUROKLAT, ELOTETO, KORLAT
Gyalult 2,00cm burkold hajopadlobol késziil, csavaros rogzitéssel, az ereszdeszka, oromdeszka,
elétetd angolvoros szinli lazuros mazolasu..
Kiilsd fafeliiletek laziirozdsdanak mindsége:
gyvalult feliileten, oldoszeres lazurral, két rétegben, tagolt feliileten Revco Wood-Line falazur,
angolvoros
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HOSZIGETELES

A padlo, a fal, a fodém, a tetdtér, stb. a rétegtervben megadott hodszigeteléssel késziil, a
hétechnikai szamitas szerinti vastagsagban.

Padlo hdszigeteld anyag mindsége: vizszintes feliileten, aljzatbeton ald, usztato rétegkent,
expanddlt polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 10 polisztirolhab lemez 100 mm,

Ap =0,032 (W/mK) a padldson 2x1000*500 mm lemezméret, egyenes él

a padldson elhelyezendo hoszigetelé anyag mindsége: 2x1000*100 és Ix1000*50 mm lemezméret
URSA asvanygyapot hoszigeteld késziil Ap =0,032 (W/mK)

a homlokzaton 15,00cm vitg.-u hészigeteld rendszer késziil.

TERBURKOLAT, JARDAK, RAMPA
Az épiilet koril a terven jelolt helyen (eldkert, bejarat, gépkocsi bejarat) uj 1épcsd és rampa
valamint betonidomké diszburkolat késziil térbetonnal , a térbetont 15/15c¢m-es 10,00mm-es
atmérdji betonacélhaloval kell ellatni., falcsatlakozasnal és dilatacional bitumenkiontéssel faltol 2
%-os lejtéssel.
Szegélyké mindsége: A Beton-Viacolor kerti szegélyko, 100x5x25 cm, sziirke
Vasbeton lemez mindsége:helyszinen kevert C20/25 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM
32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsdgi modulussal térburkolat ala
Betonacél mindsége: bordds betonacél, 8-14 mm dtmérd kozott FERALPI hidegen
huzott bordas betonacél, 6 m-es szalban, BHS55.50 8-14 mm
Betonacélhdlo mindsége . Hegesztett betonacél halo FERALPI 8K1010 épitési sikhalo,
5,00x 2,15 m; 100 x 100 mm osztassal @ 8,00/8,00 BHB55.50
Térko mindsége: homokdgyazatba fektetve, A Beton-Viacolor 4-6x20x8 cm, sziirke

BETERVEZETT EPULETGEPESZETI SZERELVENYEK é BERENDEZESEK
MINOSEGE:

A meglévo elhasznalodott halézatot és berendezéseket el kell bontani és wj halézatot és
berendezést kell kialakitani.

LASD épiiletgépészeti fejezet

BETERVEZETT ELEKTROMOS SZERELVENYEK ES BERENDEZESEK MINOSEGE:

A meglévo elhasznalodott halézatot és berendezéseket el kell bontani és wj halézatot és
berendezést kell kialakitani.

Lasd elektromos fejezet

3.6. Az égéstermék-elvezetés megoldasanak részletes leirasa.
LASD épiiletgépészeti fejezet

3.7. Az épitmény bontasa esetén az épitmény altal tartalmazott azbeszt bontasanak
és kezelésének modja és bontasi technologiaja.
Nem relevans.
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3.8. A tervezett épitési tevékenységhez eloirt és az épitményrész rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalatahoz sziikséges kozmiivesitettség ,a kozmiivesités

megoldasa.
Elektromos ¢és épiiletgépész fejezet

3.9.Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok OTEK 50§ (3)

bekezdésben rogzitettek szerinti megfelelése.
Az épitmény tervezésekor alkalmazott muszaki megoldasok az alapvetd kovetelmények
kielégitését a vonatkozd magyar nemzeti szabvany alkalmazasaval vagy mas, a kovetelmények
legalabb ezzel egyenérték teljesitésével biztositja.
Epitmény tervezésekor és megvaldsitasakor figyelembe vettiik , hogy - a tervezési programban
meghatarozott tipusi - megjuld energiaforras berendezésének beépitését és csatlakozasat az
¢pitmény szerkezetének jelentds mértékii megbontasa nélkiil biztositsa .

3.10.Az érintett kozmiiszolgaltatokkal tortént egyeztetésre vonatkozo informaciok
Az épitési telek illetve a rajta 1évo épiilet kozmiivekkel jelenleg is ellatottak. A tervezett épités
nem igényel ) kézmiicsatlakozast, illetve a tervezett épités a kozmiiveket véddtavolsagon beliil
nem kozeliti meg.

3.11. Gépészeti miiszaki leiras
Kiilon fejezetben

3.12. Tartoszerkezeti leiras

Kiilon fejezetben.

3.13. Epiiletvillamossagi miiszaki leiras

Kiilon fejezetben

3.14. Technoldgiai leiras:
A mozgaskorlatozottak részére kialakitott We. szélességi mérete 2,10 m, hossza 2,70 m. A WC-
ben segélyhivo ( vészjelzd ) lesz beépitve, melyet a WC-n iilve €s f61don fekve is lehet miikodtetni
pl. huzdkapcsoloval. A mosdé kialakitasa konkav peremii . Ebben e helyiségben lehajthato
pelenkéz6 asztal is el lesz helyezve.
A mozgaskorlatozottak részére kialakitott WC falburkolatanak 1 m magasan korbefutd
csempeburkolat szine, a jobb tajékozodas biztositasa érdekében eltérd szinii .

A villanykapcsoldok 90 — 110 cm magassagban lesznek elhelyezve.

TAKARITASTECHNOLOGIA, HIGIENES FEJEZET:

Az épiiletben alkalmazhato fertdtlenitd eljarasokat, a gyakorlatban hasznalhat6 fertGtlenitd
szereket és mddszereket, a higiénés rend kialakitasat az Orszagos Kozegészségiigyi Intézet
Dezinfekcids Osztalyanak "Téjékoztato a fertdtlenitésrol" cimi kiadvanya hatarozza meg, ezért
higiénés fejezetiinkben teljes €s minden részletre kiterjedd leirast nem adunk, csupéan a fobb
szempontokat vessziik sorra.

TAKARITO SZEMELYZETRE VONATKOZO ELVARASOK:

A takaritasban résztvevd dolgozdk részére biztositott a megkiilonboztetett szini véddéruhdzat,
cégmegnevezéssel, logdval és névvel ellatott névkittizovel. Az tizemelteté gondoskodik
védoruhdzat mosatasardl €s a sziikséges véddeszkozok biztositasarol.
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3.15.Belso épitészeti leiras
Az épiilet belso terének meghatarozo szine elsésorban a vakolt, fehérre festett fal és mennyezet,
masodsorban a padlofeliiletek anyagfiiggd szinei (vagy festett szine falak).
A padléburkolatok szine csak altaldnossagban hatdrozhatdé meg, azok altalaban vilagos, fehér,
esetleg pasztell szinek legyenek a keramia burkolatok.
A pontos szin és tipus meghatarozas a kivitelezés idészakdban T. Megbizoval kdzosen torténik, igy
elkeriilhetd, hogy a tervezés idején kaphatd anyagok betervezése a kivitelezés soran problémat
okozzon. A foglalkoztatok parketta burkolatot kap.
A szaniter helyiségekben csempe sotét és vilagos szinekben, szines fugaval.
Javasolt belséépitész €s lakberendezd tanécsat, tervét igénybe venni!
A labazatburkolat altalaban a padlé anyagabol késziil. A belso ajtok, konszignacio szerint.

3.16.Rétegrendi kimutatas

1.

TONDACH cserépfedés
3.00cm lécezés

3.00cm ellenléc

Irtg BRAMAC tet6folia
15.00cm szarufa

2.

2,00cm OSB burkolat

0.02cm paraaterszt6 szigetelés
25.00cm hoszigetelés falécvaz kozott
0.02cm TEL flamex techn. szigetelés
2.00cm feliiletkiegyenlités

25.00cm meglévo boritott faf6dém
1,50cm meglévd vakolat

3.
1,50cm meglévo vakolat
30,00cm meglévo falazat
0,50cm 1) agyaz6 vakolat
15,00cm hoszigetelés+halo
1,00cm szilikat vakolat

4.

1.00cm csuszasmentes keramia burkolat
1.00cm flexibilis ragasztod

2rtg MAPEI kent szigetelés

0.50cm aljzatkiegyenlités

6,00cm 1;j aljzatbeton

Irtg techn. szigetelés

15.00cm 1épésalld hdszigetelés
1.00cm 2rtg GV-4 szig.lemez
10.00cm C20-16/kk vasalt aljzatbeton
10.00cm kavicsfeltoltés
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5.

1.00cm keramia burkolat

1.00cm flexibilis ragasztd

0.50cm aljzatkiegyenlités

6,00cm 1;j aljzatbeton

Irtg techn. szigetelés

15.00cm 1épésalld hdszigetelés
1.00cm 2rtg GV-4 szig.lemez
10.00cm C20-16/kk vasalt aljzatbeton
10.00cm kavicsfeltoltés

6.
4.00cm csuszasmentes burkolat
2.00cm homokagy
0.50cm aljzatkiegyenlités
10.00cm C20-16/kk vasalt aljzatbeton
10.00cm kavicsfeltoltés
7.
6,00cm "A Beton" burkolat
4,00cm agyazd homok
8.00cm vasalt aljzat
10,00cm kavicsfeltoltés

8.

Irtg. pve. burkolat

0.50cm ragasztd

0.50cm aljzatkiegyenlités

6.00cm aljzatbeton C16-32/kk

Irtg techn. szigetelés

15.00cm 1épésallo hoszigetelés
1.00cm 2rtg GV-4 szig.lemez
10.00cm C20-16/kk VB.aljzatbeton
10.00cm kavicsfeltoltés

3.17.Helyiség kimutatas

FELUJITAS:

-pince  sim.bet. 21,37m2

foldszint

-Fogorvosi rendelé pvc.burkolat 18,20m2
-Védonoi rendeld  pve burkolat 17,67m2

-Védondi vard ker.burkolat 23,19m2
0sszesen: 59,06m2
emeleti 1lakas

-Konyha ker.burk. 8,08m2
-Padlasfeljaré ker.burk. 2,22m?2
-Zuhanyz6 ker.burk. 4,80m?2
-El6tér ker.burk. 1,18m2
-Kamra ker.burk. 2,86m2
-Kozleked6 ker.burk. 4,22m?2

-Halo parketta 16,11m2

Terv megnevezése: Kozponti orvosi rendeld atalakitasa és felujitasa
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0sszesen 38.47m2

emeleti 2lakas

-Nappali parketta 25,76m?2

-Szoba parketta 14,72m2

-Konyha ker.burk. 9,41m2

-Zuhanyzo  ker.burk. 4,60m2

-El6tér ker.burk. 3,20m2

0sszesen: 57,69m2

Emeleti 1épcséhaz  : 12,42m2

Felujitas 6sszesen : 190,01m2

ATALAKITAS

-Fogorvosi varé  ker.nurk. 9,38m2

-Védonoi szoba  pve burkolat 7,41m?2

-Akm. Wc¢ cs.m.ker. 5,66m?2

-Személyzeti wetzuh. cs.m.ker. 5,61m2
-Szemlyzeti 61t6z6  pvc burk. 11,37m2
-Gyermekorvosi vard ker.burk. 21,62m2
-Gyermekorvosi rendeld pve.burk. 24,83m2
-Gyermekorvosi vizsgalé pve burk. 12,42m?2

-Kozlekedd ker. burk. 30,65m2
-No6i We ker.burk. 4,22m?2
-Férfi we ker.nurk. 3,89m?2
-Takszer ker.burk. 2,37m2
-Feln6tt orvosi vard  ker.burk. 19.31m2

-Felnétt orvosi rendelé pvc burk. 20,86m2
-Felnétt orvosi vizsgaldé pve.burk. 12,31m2
-Akadalymentes rampa betidomké 36,88m2
ATALAKITAS OSSZESEN  :228,79m2

KULSO MUNKA:

-akadaylmentes parkold bet.idomké 19,80m2
-Jarda bet.idomkd 199,71m?2
-Fedett elotér bet.idomkd 25,92m?2
Kiils6 munka Osszesen 245,43m2
NEM ELSZAMOLHATO :

-Iroda ker. 8,18m2

-Raktar ker. 7,23m2

-Takszer. ker. 3,20m2

-El6tér ker. 1,36m2
-Kozlekedd ker. 7,00m2
-Gyogyszerkiadé ker. 16,34m?2
-Lépcsohaz ker. 12,81m2

nem elszamolhatd 6sszesen : 56,12m?2
- kiemelt kozleked6 : 29,06m2

Aranyositasi szam:

-elszamolhato netté teriilet:
190,01+228,079-36,88=381,92m?2
-Osszes netto teriilet:
190,01+228,79+56,12-36,88=438,04m?2

aranyositasi szam:
381,92/438,04=87,19%




Tervez6: Terv megnevezése: Kozponti orvosi rendeld atalakitasa és felujitasa

Ti-Art Bt Epités helye: 3925 Priigy, Szabadsag u.2-1, hrsz:476/1
P4 H-3527 Miskolc, Zielinszky Sz. u.6.3/39. Epittetd: Kozségi Onkormanyzat Priigy

@ /Fax: 46/398 — 741, 30/ 286-6986 Cime: 3925 Priigy, Kossuth u.3.

e-mail : nyikitibi@gmail.com @& +36-20-352-5305

3.18.Megujulo energiahasznosité berendezések
nem relevans

3.19. Kornyezetvédelmi , kornyezet és kert épitészeti leirasa
IVOVIZMINOSEG VEDELEM:

A fenti tevékenység ipari célu vizfelhasznélési igénnyel nem jar. Az ingatlan ivoviz ellatésa
megoldott. A szennyviz aknaban csak kommunalis szennyviz keriil elvezetésre.

HULLADEKGAZDALKODAS:

Az épités soran valamint a miikédtetés soran az épiiletben keletkezé hulladékok nem veszélyes
hulladékok. A veszélyesnek mindsiilé hulladékok: 1 kg/év elem (zsebtelep), 1 kg iires festékes
edényzet, 2 kg haztartasi vegyszeres flakon. Ezek leadasra keriilnek a korzeti hivatalos
szervezetnél.

A veszélyes hulladékok elkiilonitetten, folia zsakokban é€s feliratozott miianyag zart kukaedényben
keriilnek gytijtésre. [ddszakosan az 6sszegyult mennyiséget a befogadd nyilatkozatot adod
kezeldhoz kell leadni igazolhatdo modon bizonyitva a leadas megtorténtének tényét. A veszélyes
hulladékokra vonatkoz6 eléirasokat szigoruan be kell tartani.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM:

Karos légszennyez6 anyag a hasznalat soran nem képzodik, kiilon elszivo berendezés beépitése a
foldszinti azon helyiségekben amik nem rendelkeznek természetes szell6zéssel, a tobbi
helyiségekben nem sziikséges, mert a természetes szell6zés biztositja az egészséges emberi
tartozkodas feltételeit. A természetes légeserével biztosithato a hatarérték alatti levegdszennyezés,
az egészséget karosan nem veszélyezteti a porképzodés. A természetes szell6zés biztositasara a
szabadba vezet6 ablak ¢€s ajtdo megfelel. Mivel a tervezett 1étesitményben hatarértéket meghalado
1égszennyez6 komponens nem kertil ki, igy alap bejelentési €s jelentési kotelezettség nem all fenn.

KERT EPITESZETI LEIRASA:

Az épitési teriiletr6l 20 cm vastagsagban a humuszréteget le kell szedni, majd az épiilet mogott
depondlni kell a késobbi tereprendezés céljabol. A kivitelezési munkalatok utolsé szakaszaban a
teriiletet szennyez6déstél meg kell tisztitani, majd ezt kdvetéen fiivesités torténik KITE PAZSIT
30-60 dkg/10 m2fiimagkeverékkel ,a feliilet talaj-elokészitésével,

A kertben az aldbbi névények telepitését tervezziik:

sovényként,konténeres cserjeként,szervestragyazassal

- EUONYMUS JAPONICUS (Japan kecskerag6), FK. 30/40 cm

- PRUNUS LAUROCERASUS 'BAUMGARTNER' (Babérmeggy), FK. 30/ 40 cm

- PRUNUS LAUROCERASUS 'ZABELIANA' (Keskenyleveli babérmeggy) FK. 40/ 60 cm

- CHAMAECYPARIS LAWSONIANA 'COLUMNARIS' (Oszlopos oregoni hamisciprus), FL.
125/150 cm

- THUJA OCCIDENTALIS (Nyugati tuja), FL. 80/100 cm

Valamint egynyari viragok kitiltetését (arvacska, muskatli stb)
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3.20.Munkavédelmi muszaki leiras

A) Tébbszoér médositott 1993évi XCIIL. Torvény a MUNKAVEDELEMROL, valamint az
ennek végrehajtasara szolot 5/1993(X11.26) MUM rendelet értelmében kell a munkateriilet
berendezésénél a biztonsagtechnikai és balesetelharitasi rendszabalyokat foganatostani, a
dolgozokat a helyszinen a fentiekre kioktatni, veliik a rendszabalyokat betartani.
Altalanossagban az MSZ.-04.900-83 szabvany el6irasai betartandok. A szerkezetépitési munkak
soran ebbdl az alabbiakra kell nagy gondot forditani.

Az épitéshely teriiletén az épitmény hatarvonalatél mért legaldbb 6.00 m. sz€lességl
vizszintes kornyezet veszélyes termelési teriiletnek kell tekinteni.

Személyek vagy targyak leesésének megakaddlyozasara 1.0 méternél nagyobb
szintkiilonbség esetén:

-mellvéd nélkiili szabad fal és f6démnyildsoknal,
-allvanyszintek, munkaallvanyok kiilsé feliiletén, legalabb 1.0 m. magas korlatot
¢s labdeszkat vagy keretes huzalhalot kell felszerelni.

A fodémnyilasokat és a szabadba vezet6 falnyilasokat a folyo munkak teriiletén a végleges
szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és legalabb 15cm magas labdeszkaval kell lezarni,
illetve leesés ellen védelmet nyujto, rogzitett zarelemekkel hatarolni.
Meglévo épitmények mellé keriild falak alapozasanal amennyiben az 1 létesitmény alapozasi
sikja, illetve a l1étesitendd foldmunka legalso szintje magasabb, mint a szakadd lapon beliil 1évo
1étesitmény alapozasi sikja - a meglévd falat és a hozzacsatlakozd fodémeket méretezett
ducoléssal ala kell tAmasztani.

Az épiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kovetelményeit az MSZ 04.902.-83 szabvany
tartalmazza, ebbdl az alabbiakra forditand6 nagyobb figyelem:

Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezet emel6géprodl valo
leadésa, Gsszeszerelése az épiilet stabilitasat nem veszélyeztetheti épités kdzben.

A kédmuves munkak vonatkozasaban az MSZ- 04-903:1983 szabvany eldirasai betartandok.

A falaz¢ allas padozatanak szintjér6l mért legfeljebb 1.40 m magassagig végezhetd falazasi
munka.

A magasbol valo leesés elleni védelmet, a munkahely megfeleld kialakitasaval, biztonsagot nyujtd
berendezésekkel, allvanyokkal, és védoeszkozokkel kell biztositani, ha ezek alkalmazasara nincs
mod a dolgozdt biztonséagi dvvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsagi hevederrel kell ellatni
¢s kotelét méretezett szerkezethez kell kikotni.

Az épitkezés teriiletén az 1.00 m- nél mélyebb arkokat, godroket ideiglenes korlattal kell ellatni,
és éjszakara kelloképpen megvilagitani.

Az épitdipari munkak végrehajtasa soran az éplilet és az egyes szerkezeti elemek,
segédszerkezetek csatlakozasanak munkabiztonsagarol ugy kell gondoskodni, hogy a munka
kivitelezés kozben is biztonsagos legyen.

Az épiilet ideiglenes villamvédelme feleljen meg a 9/2008(11.22.) OTM. rendelet
kovetelményeinek.

Az épitdipari munka végzése kozben gondoskodni kell arrdl, hogy fesziiltség alatt 1évo elektromos
vezetékkel valo véletlen iitk6z€s ne okozzon balesetet.

A hegesztési munkakat a kiilon eldirdsoknak megfelelden kell végezni.

A foldmunkak és alapozasi munkak soran az MSZ 04.-904-83. szabvany eldirasainak a betartasa
kotelezd. Ebbdl kiilon figyelmet érdemelnek a kovetkezok:
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Kézi foldmunkanal a munkadrok széle és a kiemelt f61dbol képzett depdina kdzott legalabb 50 cm.
sz¢les padkat kell kialakitani. A munkadrok szélét a szakado lapon beliil csak abban az esetben
szabad terhelni, ha ducolas e teherbdl szarmazé tobbletterheket viselni tudja, erre méretezve van.
Géppel végzett foldmunkanal a foldmunka gépek felvonulasi €s elvonulési utjat, mozgasi teriiletét
, valamint atallasi utvonalat teherbiras , allékonysag és lirszelvény biztonsag szempontjabol meg
kell vizsgalni, a foldmunka gép mozgasat a talaj allékonysaganak figyelembevételével kell
meghatarozni.

Beton és vasbeton munkak biztonsagtechnikai kovetelményeit az MSZ 04.-904-83 szabvany
tartalmazza, ebbol kiemelve a legfontosabbakat:

Betonacél betét szerelésekor vagoolldval legfeljebb 12mm atmérdig szabad vagni.

Betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

Betonszivattyuzasnal a szivattyu csévezeték hirtelen nyomasvaltozasanal bekodvetkezd esetleges
felcsapodasat megfeleld rogzitéssel meg kell gatolni.

A 3.00 m-nél nagyobb ejtési magassag esetén csuszdat kell alkalmazni. A cstiszdat elmozdulés
ellen megfelelden biztositani kell.

A zsaluzatot alatdmaszto allvanyok az MSZ 13010 szerintiek.

A zsaluzatokon a betonszallitas céljara a varhatd igénybevételeknek megfelelden alatamasztott
jarépallot kell késziteni.

A szabvany el6irasain tilmenden az épitési mddra vonatkozo tovabbi biztonsagtechnikai
kovetelményeket is be kell tartani.

Az épitdipari gépek telepitésekor az MSZ- 04.-965/1984 épitéipari gépek telepitési
kovetelményei az irdnyadok. A kiilonb6zé munkafazisokhoz tartozo gépek és segédeszkzok
tizemeltetési leirdsdban foglalt biztonsagtechnikai eldirasokat tudatositani kell s a betartasukrol
maradéktalanul gondoskodni kell.

Betonozas:

Vonatkozo eldirasok MSZ 04.-803/5 és 803/6, MSZ 04.904-83 tartalmazza.

A betonkeveréket szilard uton kell szallitani. A bedolgozas megkezdése el6tt a zsaluzatot
ellendrizni kell, hogy kell6en szilard e.

Az elektromos vibratorral val6 munka megkezdése eldtt ellendrizni kell, hogy a vibratort
lefoldelték, és hogy a gép, annak kapcsoldja €s hozzatartozd vezetékek fizikailag rendben vannak,
érintésvédelmiik biztositott.

A munkanemekre vonatkozd legfontosabb tudnivaldk:

A munka megkezdése el6tt a talajmechanikai szakvéleményt és a foldmunkdkra vonatkozd
terveket gondosan tanulmanyozni kell.

Azokat az 1.00m-nél mélyebb munkagodroket, arkokat, amelyek nyitva tartasa sziikséges,
korlattal kell koriilvenni. A korlatokat, -amennyiben a munkateriileten éjjel is munka folyik ,
tovabba szallitasi utvonal mellett helyezkedik el minden esetben kell6en ki kell vilagitani.

A felszini vizeket ugy kell elvezetni, hogy a csapadékviz sem a kozlekedési sem a foldmiivek
allékonysagat ne veszélyeztesse, és talaymozgast, csuszast ne okozhasson.

Jelen munkateriileten foldkiemelés ducoléas védelme mellett végezhetd, 1.50 m-ig hézagos ezalatt
zartsord ducoldssal.

Altalanos el6irasok

Az MSZ 04.-900:1983 munkavédelem . Epitéipar altalanos biztonsigtechnikai
kovetelményei.
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Legfontosabb tudnivaldk

Oktatassal fel kell késziteni a dolgozdkat az aktudlis munkafazis megkezdése elétt az elvégzendod
feladatokra, a balesetveszélyes tevékenységre, a veszélyforrasokra, a baleset megel6zésének
szabalyaira. Az oktatés targyat irdsban rogziteni kell, /Balesetvédelmi naplé / és a dolgozokkal
elismertetés képen ala kell iratni.

Fel kell hivni a figyelmet a munkahelyi rend és tisztasag fontossagara, valamint az egészségiigyi
kovetelmények biztositasara.

A munkahelyekre vonatkoz6 minimaliskovetelményeket az alabbi jogszabalyok irjak eld:

3/2002. (I1.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérol.

4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositanddé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol.

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi €s egészségiigyi

kovetelményeinek minimalis szintjérol.

Az épités helyét korbe kell keriteni, hogy oda idegenek ne 1éphessenek be, a belépésre tiltd tablat

tobb jol olvashaté helyen el kell helyezni.

A kozlekedési utvonalak személyi, jarmii biztositani kell, azok kozlekedési tirszelvényébe idegen

targyak nem nyulhatnak be.

3.21.0rganizacios miiszaki leiras

ALTALANOS ISMERTETES

o Az épiilet atalakitasa, feltjitasa és bovités ,hagyomanyos €pitésti foldszint beépitésti magastetds
nyeregtetovel.

o A telek kozmivesitett, elektromos energia, gazellatas, ivoviz és szennyvizelvezetés biztositott.

¢ A munkdkat ugy kell végezni, hogy a szomszédos ingatlanokban, kozteriiletben semmilyen kar
nem keletkezhet.

e Az organizécios bejarasra a kivitelezd ismerete utan kell sort keriteni.

FELVONULASI TERULET

¢ Az ingatlan adottsagai biztositjak a kivitelezés megfeleld szinvonalu szervezését (anyagtarolas,
stb.).

e Az éplilet és teriilet ismertetése €pitész miszaki leirdsban.

o A telket életvédelmi keritéssel korbe kell hatarolni

e A betonigényt célszerli készbetonnal megoldani.

e Az ideiglenes viz, villanyvezetéket ki kell épiteni.

o A terlilet nagysaga lehetové teszi az épitési anyagok szakszer tarolasat.

o A tetdszerkezet lekotése az épitési tertilet hatsé oldalan megoldhato.

o A betonacélok vagasat, hajlitasat kozponti telephelyen célszeri megoldani.

o Az egyéb épitOmesteri, illetve szak- szereldipari anyagok a mar fedett épiiletben is tarolhatok.

IDEIGENES VIZELLATAS

A meglévo ivovizvezetékrdl — vizoraval — kuatcsap épitendd ki. Innen gumitomldvel a vizellatas

megoldhato.

IDEIGLENES ELEKTROMOS ENERGIA

A végleges energiaellatastol kiépitve, ezen kabel végén elhelyezendd az ideiglenes mérdora

szekrény (6ra, biztosito tabla, foldelés, stb.).

Ezen szekrénytdl a munkateriileten beliil foldkabel kiépitése indokolt.

o A teriiletre 2 db. FV-P 1120 tipusu csatlakozoszekrényt kell telepiteni.

o Az elektromos berendezések kettds érintésvédelemmel (NEFA) latandok el!
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EPITES GEPESITES
Az épiilet kedvez6 teriileti adottsdga miatt az autddaru kényelmesen elvégezheti az eldregyartott
szerkezetek beemelését. Javasolt teherfelvono telepitése is.
EGYEB IDEIGLENES MELLEKLETESITMENYEK
A tervezett ideiglenes javasolt kerités hullamlemez.
munkateriileten a sziikséges figyelmeztetd €s ttbaigazitd tablat ki kell helyezni:
~EPITKEZES! IDEGENEKNEK BELEPNI TILOS!”

Az épitkezés adatait tartalmazo tabla:

Beruhézo:

Tervezo:

Kivitelezo:

Munkakezdés:

Befejezés:

(Stb.)
A munkateriileten a veszélyes egyéb hulladékok tarolasat zart rendszeri edényben kell megoldani
és azt csak a hatésag altal kijelolt helyre szabad elszallitani, erre szakosodott vallalat
megbizasaval. Epitési tormeléket, foldet szintén.
A felvonulasi épiiletben kotszert, stb. alapvetd elsésegélynyujtdo eszkozoket tarolni kell. A
dolgozokat rendszeres — aldirasukkal hitelesitett — balesetvédelmi, munkavédelmi, stb. oktatasban
kell részesiteni.
Az organizacios mileirds csak a szaktervekkel és azokban 1évé munkavédelmi eldirasokkal
érvényes.
Kivitelezési munkdk el6tt épitész, gépész, elektromos, statikus Kkiviteli tervek, valamint
talajmechanikai szakvélemény elkészittetése indokolt!

4.SZAMITASOK
4.1. Szamitott épitményérték
Az épitmény nettd értéke 245/2006(XI1.5) Korm. rendelet 1.sz melléklete alapjan :

Netto teriilet :418,80m2*100 000.-Ft= 41 880 000.-
Jarda+parkolo :245.43m2* 40 000.-Ft= 9 817 200.-
Osszesen : 51 697 200.-Ft

4.2. Epiiletmagassag-szamitas
nem valtozik

4.3. Parkolohely szamitas (lasd E-0 tervlap)

4. szamu melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az épitmények rendeltetésszerli hasznalatdhoz

sziikséges, elhelyezendd személygépkocsik szamanak megallapitasa
Egy személygépkocsi szamitando:

10.pont igazgatasi, ellatd, szolgaltato és a nem fekvobeteg-ellatd
gyogykezeld egységek huzamos tartézkodasra szolgald helyiségeinek
minden megkezdett 10 m2 nettd alapteriilete utan,

Ezek alapjan :

-Védondi 17,76m2  :2 db parkoldhely
-Gyermekorvosi rendeld  37,27m2  : 4db parkoldhely
-Fogorvosi rendel6 18,09m2 : 2db parkolohely
-Orvosi rendeld 37,78m2  : 4db parkoldhely
Osszesen : 12db parkoldhely sziikséges

A parkolohelyek az 6nkormanyzat tulajdonaban
1év6 sajat telken helyezkednek el
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4.4. Kerékpartarolo hely szamitas

7. szamu melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az épitmények rendeltetésszerli hasznalatahoz sziikséges,
elhelyezend6 kerékparok szamanak megallapitasa

Minden rendeld utan 1 db,

Ezek alapjan: 5db kerékpartarold sziikséges

A parkolokat és a tarolohelyeket a sajat ingatlanon beliil helyezziik el.

4.5. Tuzvédelmi szamitas

MEGRENDELO: Priigy K6zség Onkormanyzata
Priigy, Kossuth u.3.

EPITES HELYE: Priigy, Szabadsag u.2-1 Hrsz.: 476/1

TERVEZO: Nyikes Tibor Miskolc, Zilienszky Sz ut 6.3/39
£3-05-0219

Ko6zremiikodo. Demko Péter Miskolc, Eder Gysrgy tt 12. sz.

AZ EPITMENY KOCKAZATI OSZTALYA:
Az orvosi rendelok és védonoi szolgalatmiikodik az épitményben
Az épiilet szintmagassagat, a befogado képességét , a bent tartdzkodok menekiilé képességét, az

alaprendeltetést valamint a tarolt anyag jellemzo6it figyelembe véve a kockazati osztaly meghatarozasa:
Kockazati egység kockazati osztalya szintmagassag, befogadoképesség és menekiiloképesség alapjan:

A kockazati egység kockazati osztalya adat Kock oszt.
A kockazati egység legfelsd épitményszintjének szintmagassaga (m) 4,00 m NAK 0,00 — 7,00
A kockazati egység legalso épitményszintjének szintmagassaga (m) 1,00 m NAK 0,00 —-3,00
A kockazati egység legnagyobb befogaddképességii helyiségének 25 16 NAK 1-50
Egyes rendeltetések besorolasa a A kockazati egységben tartozkodok A kockazati egység kockazata
menekiilési képesség alapjan menekiilési képessége
orvosi rendeld onalléan menekiilnek AK

Az épitmény szintmagassagat, a befogado képességét, a bent tartézkodok menekiild képességét,
valamint az alaprendeltetést figyelembe véve:
A tervezett épitmény mértékado kockazati osztialya: AK

VILLAMOS LEVALASZTAS, VILLAMVEDELEM:

A villamos halézat az Msz 1600, 2364 és MSZ HD 60364 szabvanysorozat alapjan, szakagi tervek
szerint késziil. Elektromos levalasztasra, szakaszolasra fokapcsold késziil.

A villamvédelem sziikségességét, jellegét kockazat elemzéssel hatarozza meg a villamos szakagi
tervezo, s sziikségessége esetén a kiviteli tervdokumentaciéban meghatarozottak alapjan készitik el.
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FUTOBERENDEZES, HASADO - NY{LO FELULET:
Az épiiletben elektromos fiités késziil, helyi hasad6-nyilo feliilet kialakitdsa nem indokolt

TUZSZAKASZOLAS, TUZTERJEDES GATLAS, TUZTAVOLSAG:

Kockazati egységek Kialakitott | Az ott talalhaté anyagok Kockazati osztaly
m? tiizveszélyességi osztaly
Mértékado tiizszakasz: 416,44 AK

A tiizszakasz megengedett mérete, AK esetén 1000 m? > 347,30 m*> megfelel6

Tlztavolsag:
Az épiiletek mértékado Mas épiiletektdl tartandé tiiztavolsag, ha a masik épiilet kockazati
kockézati osztalya: besorolésa:
NAK AK KK MK
AK 6 m 6m & m 9m

A szomszédos telken all6 épiiletek lakdépiiletek (csaladi hazak) (NAK).

A megtartott tiztavolsag > 6,0 m.

TUZJELZO ES TUZOLTOBERENDEZES:

Nem sziikséges

Nem sziikséges

TUZOLTOSAGI BEAVATKOZASI FELTETELEK, TECHNOLOGIA TUZVEDELME,
OLTOANYAG BIZTOSITASA:

Megkdozelités

A 1étesitmény a Szabadsag utrol kozelithetd meg. Az ut teherbirdsa megfeleld a tlizoltd gépjarmutivek
kozlekedésére.

Oltéviz ellatas
Mértékado tiizszakasz 401,45 m?, sziikséges oltoviz mennyisége: 1200 liter/perc

AK osztaly esetén 60 percen keresztiil kell az oltéviz mennyiséget biztositani.
Fali tlizcsapokat nem kell 1étesiteni!
Ttzoltd késziilékek

A berendezési targyak, a felhasznalt és tarolt anyagok Tlizveszélyes osztalyba tartoznak.
Robbanasveszélyes anyagot nem hasznalnak .

A hasznalat soran kialakul6 veszélyhelyzet kezelését hordozhato tiizolto késziilékek készenlétben
tartasaval teszik lehetové.

Tizoltd késziilék oltdanyag egység és oltasteljesitmény meghatarozasa

B ) MSZ EN 3-7 szabvany tlizolto késziilék
Onalloé rendeltetési egység Oltéanyag egység szerinti tlizosztaly db
600 m? alapteriiletig altalanos esetben
A B

Orvosi rendeld 8 27A 144B 4 db
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Thzoltosagi kulcsszEf, beavatkozasi kdzpont, radiderositd, felvond 1étesitése nem indokolt.

HO és FUST ELVEZETES:

A menekiilési utvonalként funkcionald kozlekeddk ho-és fiistelvezetését biztositani kell.

BIZTONSAGI VILAGITAS ES JELEK:

Biztonsagi vilagitast kell Iétesiteni a menekiilési utvonalakon, tovabba a tlizeseti fokapcsold
helyiségében, a tlizjelz6 kozpont helyiségében, a beépitett tlizoltd berendezés elzard szerelvényeit
tartalmazé helyiségben és a tizoltd egységek részére ezen helyiségek megkozelitési utvonalan.

Menekiilési jeleket kell 1étesiteni a menekiilési utvonalakon.

Thzvédelmi jelekkel kell megjel6lni az elhelyezett tiizoltod késziilékeket.

A kozmivek foelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratandl jelezni kell.

A tlizvédelmi eszk6zok helyét jelzo biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett legalabb 1,8 méteres
magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni ugy, hogy azok konnyen
felismerhet6ek legyenek.

rrrrr

meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsatasara.




TUZESETI SZERKEZETI ALLEKONYSAG:

Kovetelmény Teljestilés szerkezet
Meértékado kockazati osztaly KK
Epitményszerkezet Pince+fsz
A1 REI'120 |meglévo: 30 cm tégla, ko
Teherhordo falak €s merevitéseik a pinceszint kivételével A2 REI 30 vegyes falazat
Al REI 180 ([tervezett: 30 cm porotherm

Teherhordd pillérek és merevitéseik a pinceszint kivételével A2 R 30 A1 REI 120 |meglév6: 30x30 cm tégla pill
Pinceszinti teherhordo falak és merevitéseik A2 REI 45 - -
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2 R 45 - -
Pinceszint feletti fodém A2 REI 45 - -
Teherhordo épitmény- Emeletkozi és padlasfodém - - -

szerkezetek - . .
Tet6fodém tartoszerkezete, merevitései, valamint tet6f6dém C REI 30 meglévo: .20rcm bo,r itott
ot e CREI30 gerenda fodém (mészh vak)
60 kg/m~ feliilettomeg felett Al REI 60
Tet6fodém térelhatarolé szerkezete (60 kg/m?-ig) D REI 15 - -
Fedélszerkezet D D Fa fedélszerkezet
Epiileten beliili és menekiilési titvonalnak mindsiilé 1épcsék és A2 R 45 ) )
Iépcsépihendk tartoszerkezetei és jarofeliiletének alatamasztd szerkezetei
Menekiilési utvonalat képez6 szabadlépcsd tartdszerkezete Al - -
e Tizeaild
- Tlzterjedés- Hzeato Tiizfal Al REI 180 i -
gétlas épitményszerkezetei alapszerkezet
Meértékado kockazati osztaly KK




Kovetelmény Teljestilés szerkezet
Meértékado kockazati osztaly KK
Epitményszerkezet Pince+fsz
A1 REI 30 10 cm tégla falazat
Tiizgatlé valaszfal B EI 30 cm fega ta’aza
Ttzgatld A1l REI 180 30 cm porotherm falazat
alapszerkezet Ttizgatlo fal A2 (R)EI 45 - -
Tiizgétld fodém A2 REI 45 - -
A2 a csatlakoz6 fodémre, falra - -
Tlizterjedés elleni gat eloirttal megegyez6, de
Tizterjedés- legfeljebb 90
gatlas épitmény- tiizfalban A2 El, 90-C - -
szerkezetei Tu;g,atlp ) tlizgatl6 falban D EL 30-C - -
nyilaszaro ; -
felvono-aknaajto vonatkozé miiszaki kov szerint - -
Tiizeatld lezaras P S érintett szerkezettel meg- - -
2 Tlizgatld réskitoltd-réslezard rendszerek eayezb, de legfeljebb EI 90
P csatlakozd szerkezettel meg- - -
Tlizgatld lineéris hézagtomitések eayezs, de legfeliebb EI 90
Tlizgatlo zéroelem EI 30 - -
Falburkolat !! Bsl, do Al sl, do Mészhabarcs vakolat
Alg sl Keramia,
Padléburkolat !! Ba-sl
l\ﬁfnlekuleﬂ utvonalon adiéburkolat s Ba-sl laminalt parketta,
tt €pitmeény- .
aka r;l; ezrcl)( eze elilelin ey Almennyezet, I'nennyezetburkolat " Bsl, do A2sl, d0 Meészhabarcs vakolat
Alpadlo D EI 30 - -
Ho- és hangszigetelés, burkolat nélkiil vagy burkolat mogott A2 s1,d0 - -
Mértékado kockazati osztaly KK

A kivitelez0, illetve a generdl tervezo, a felhasznalt anyagok és szerkezetek tiizvédelmi osztalyat és tiizallosagi teljesitmény jellemzoit a hasznalatbavételi eljarason:
- igazol¢ iratokkal (EME, ETA, TMI), vagy
- az Eurocode szabvanysorozatban meghatarozott szamitasi médszer alkalmazasaval igazolja.
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Kiiirithetdség igazolasa:

Kiiirités els6 szakaszénak szamitdsa (helyiség Kiiiritése)

A kitirités idétartama az utszakaszok hossza alapjan, a boles6débol:

t1a: a legkedvezodtlenebb ttvonalbdl €s a haladasi sebességbdl meghatarozott idd, percben (min),
S1i : a menekiilésnél szamitasba vett Gtvonal Gtszakaszainak hossza, méterben (m),

v1 : az egyes utszakaszokhoz tartozd, 1étszamstrtiségtol fliggd haladasi sebességek (m/min),
timeg @ a kilirités els6 szakaszara megengedett idétartam.

D : 1étszamsiirtiség 16 £6/50,5 m? = 0,316 < 0,5 — v =40 m/min

Sii=13,5 m
vi =40 m/min
) 13,5 )
tmeg = 1,5 min tla = = 0,337511’1111
40
0,3375 =t1a < tmeg = 1,5 megfelel

A kiiirités id6tartama a szamitasba vett kiiiritési itvonal szabad szélességének atbocsato képessége
alapijan, a bolcs6débdil:

= Nl S tm e,
foxl ¢

1szi

tlb

tib : a helyiség kitiritési idétartama a kitiritési itvonal szabad szélességének atbocsatd képessége
alapjan, percben (min),
N1 : a helyiségbdl eltavolitand6 személyek szama (£6)

5
41,7 ———

k : a kiliritési utvonal szabad szélességének atlagos atbocsato képessége ( mxmin )

l1szi : a helyiség kitiritési utvonalanak, szamitasba vett szabad szélességeinek, méterben (m),

tmeg : a kilirités els6 szakaszara megengedett idGtartam.

Ni1=16 16
k =41,7 f6 m™ min’!
liszi = 0,9 m

16

t, =————=0,426min
41,7x0,9

tmeg = 1,5 min

0,426 =tib< tmeg=1,5 megfelel
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Kiiirités els6 szakaszénak szdmitdsa (helyiségcsoport kiiiritése)

A kiiirités id6tartama az utszakaszok hossza alapjan:

SZ:

Ly =l T =10,
t2a : a vizsgalt helyiségcsoport kitiritési id6tartama a menekiilési ttvonalra vagy biztonsagos térbe
vezetd kijarattdl legtavolabb 1évo helyiségtdl mért utvonalhossz alapjan, percben (min),
tima : @ helyiség elhagydsandl szamitott kiliritési id6tartamok koziil a legnagyobb, percben (min)
S2i : annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatdl a menekiilési itvonalba vagy biztonsagos térbe
vezetd kijarataig vett itvonalainak egylittes hossza, amely a tima-val egyiittesen a legnagyobb t2a
értéket adja, méterben (m),
v2 : a szamitasba vett utvonalhoz tartozoé, 1étszamstriiségektdl fiiggd haladési sebességek (m/min),
tameg : a kitirités elsd szakaszara megengedett idétartam.

D : 1étszamsiirtség 16 £6/17,47 m?> = 0,916 <1 — v =37 m/min

tima = 0,426
S2i=7 m
vi =37 m/min
) 7
tmeg = 1,5 min t,, =0,426+ E =0,615
0,615 =t2a < tmeg=1,5 megfelel
A kiiirités id6tartama a szamitasba vett kiiiritési itvonal szabad szélességének atbocsato képessége
alapjan:
S
by =1, + Ny Sy

vl kXIZSZI- V2 — “meg

t2b : a vizsgalt helyiségesoport kitiritési idétartama a kitiritési utvonal szabad szélességének
atbocsato képessége alapjan, percben (min),

ty1 : a legsziikebb keresztmetszet eléréséhez sziikséges 1d9, a kiliritésnél szdmitasba vett, hozza
legkdzelebb esé helyiség legkdzelebbi ajtajatol mérve, az Gtszakaszok alapjan, percben (min),

N2 : a kitiritési utvonalon szamitasba vett sziikitésen menekiild személyek szama (f0),

Sai : a legsziikebb keresztmetszettdl a menekiilési utvonalra vagy biztonsagos térbe vezeto kijaratig
tart6 utvonalak egylittes hossza, méterben (m),

41,7f—0_

k : a kitiritési utvonal szabad szélességének atlagos atbocsatd képessége ( mx min
l2szi : a helyiségcesoport kiliritési itvonalanak, szamitasba vett legsziikebb keresztmetszetet ado
szabad szélességeinek, méterben (m),
v2 : a szamitasba vett utvonalhoz tartozd, 1étszamstirtiségektdl fiiggd haladasi sebességek (m/min),
tameg @ a kilirités els6 szakaszara megengedett idétartam.
ty1 = 0,31
N1 =16 16
k =41,7 f6 m" min™!
bszi = 1,9 m

16 10,5

tmeg = 1,5 min t2b = O,31+ + = 0,796
41,7x19 37

0,796 =t2p< tmeg=1,5 megfelel
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A kiiirités id6tartama a szamitasba vett nyilaszard atbocsaté képessége alapjan:

by =t 42 Dy
2szi v2

t2b : a vizsgalt helyiségesoport kitiritési idétartama a kitiritési utvonal szabad szélességének
atbocsato képessége alapjan, percben (min),
ty1 : a nyilaszard eléréséhez sziikséges 1do, a kiliritésnél szamitasba vett, hozza legkdzelebb esd
helyiség legkdzelebbi ajtajatol mérve, az utszakaszok alapjan, percben (min),
N2 : a kitiritési utvonalon szamitasba vett sziikitésen menekiild személyek szama (f0),
Sai : a legsziikebb keresztmetszettdl a menekiilési utvonalra vagy biztonsagos térbe vezeto kijaratig

tart6 utvonalak egylittes hossza, méterben (m),

41,7 f—o_
k : a kiliritési utvonal szabad szélességének atlagos atbocsato képessége ( mxmin )
l2szi ¢ a helyiségcsoport kitiritési utvonalanak, szamitasba vett legsziikebb keresztmetszetet add
szabad szélességeinek, méterben (m),
v2 : a szamitasba vett utvonalhoz tartozoé, 1étszamstriiségektdl fiiggd haladési sebességek (m/min),
tameg : a kitirités elsd szakaszara megengedett idétartam.

ty1 = 0,796
N1=3216
k =41,7 f6 m min™'
sz =2,0 m
) 32
tmeg = 1,5 min t,, =0,796 + ———=1,179
1,7x2,
1,179 =tb< tmeg = 1,5 megfelel

Kiiirites masodik szakaszanak szamitasa

Az épiilet, épitmény kiiirités idétartama az utszakaszok hossza alapjan:

t3a : az épiilet, épitmény kiliritési idétartama a biztonsagos térbe vezetd kijarattol a legtavolabb 1évo
helyiségt6l mért utvonalhossza alapjan, percben (min),

t2ma : a helyiségcesoport elhagyasanal szamitott kitiritési idétartamok koziil a legnagyobb, percben
(min)

Ssi : annak a helyiségesoportnak a legtavolabbi kijaratatdl a biztonsagos térbe vezetd kijaratig vett
utvonalainak egytittes hossza, amely a t2ma —val egytittesen a legnagyobb t3a értéket adja, méterben
(m),

vi : aszamitasba vett tvonalhoz tartozo, 1étszamsiiriiségektol fiiggd haladasi sebességek (m/min),

L, =, +& < tmeg
t2zma = 1,179 min Vi
S2=22m
v2 =28 m/min
tmeg = 6,0 min
22

t,, =1179+—=1,965min
28

1,965 = t3a < tmeg = 6,0 megfelel
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Az épiilet, épitmény Kkiiirités iddtartama a szdmitasba vett kiiiritési utvonal szabad szélességének
atbocsato képessége alapjan:

t3pb : a vizsgalt épiilet, épitmény kiliritési idétartama a kitiritési utvonal szabad szélességének
atbocsato képessége alapjan, percben (min),
ty2 : a legsziikebb keresztmetszet eléréséhez sziikséges id0, a  kiiiritésnél szamitasba vett, hozza
legkdzelebb esé helyiség legkdzelebbi ajtajatol mérve, az Gtszakaszok alapjan, percben (min),
N3 : a kiliritési utvonalon szamitasba vett szlikitésen menekiilé személyek szama (f6)
Ssi @ a legsziikebb keresztmetszettol a biztonsagos térbe vezetd kijaratig tarto utvonalak egytittes
hossza, méterben (m),
k : a kiliritési utvonal szabad szélességének atlagos atbocsato képessége
13szi : az épiilet, épitmény kiliritési utvonalanak szamitasba vett legsziikebb keresztmetszetet adod
szabad szélessége, méterben (m),
vi : a szamitasba vett utvonalhoz tartozoé, 1étszamstirtiségektdl fiiggd haladési sebességek (m/min),
N, S,
ty =1, +——+=L<1

— “meg

ty2 = 0,31 min 3 Vi

N3 =3216

S3i = 10,5 m (a kijaratig)

k =417 f6 m™' min"!

Isszi = 2,0 m (ajtd szabad szélessége)

vi =28 m/min

t2meg = 6,0 min t,, =031+ 32 + 105 _ 1,068 min

41,7x2,0 28

1,068 = t3p < tmeg = 6,0

megfelel

Az épiilet, épitmény Kiiirités idétartama kiiiritésre szamitasba vett biztonsagos térbe vezetd
nyilaszardk atbocsatoképessége alapjan:

t3c : a vizsgalt éplilet, épitmény kiliritési id6tartama a biztonsagos térbe vezetd nyilaszarok
atbocsatoképessége alapjan, percben (min),

ty3 : a biztonsagos térbe vezetd nyilaszardk, falnyildsok eléréséhez sziikséges idO, - a kiliritésnél
szamitasba vett — az ajtokhoz, falnyilasokhoz legkdzelebb eso helyiség ajtajatol mérve, percben
(min),

N3 : a vizsgalt épiiletbdl, épitménybdl menekiil személyek szama (16),

k : a kiliritési utvonal szabad szélességének atlagos atbocsatod képessége

13szi : a biztonsagos térbe vezetd nyilaszardk, falnyilasok szabad nyilas-szélessége, méterben (m),

— N3 <
t3C - ty3 + ] = tmeg
3szi

ty3 = 1,965 min
N3 =48 6
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k =417 f6 m™' min"!
I3szi = 2,0 m
48

t2meg = 6,0 min t, =1,965+
41, 7x

=2,54min

2,54 =13:< tmeg = 6,0

megfelel

TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felelos tervezoé - az 1996. évi XXXI. tv. 21. §-ban foglaltak alapjan - kijelentem, hogy
az engedélyezési tervdokumentacio részét képezo tiizvédelmi miiszaki tervet, az alabbi
hatalyos jogszabalyok és szabvanyok figyelembevételével és azok maradéktalan betartasaval
készitettem.

- A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzatrél,

- 253/1997. (XIIL. 20.) Korm. rendelettel kiadott Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelményekrél (OTEK),

- 312/2012 (IX. 15.) Korm. rendelet az épitésiigyi hatésagi eljarasokrol és az épitésiigyi
hatosagi ellendrzésrol,

- MSZ 2364

- MSZ HD 60364 szabvanysorozat

Egyéb figyelembe vett dokumentacio:

Az Eurépai Uni6 Hivatalos lapjaban kozzé tett:

- a 94/611/EK hatéarozatban meghatarozott, a tlizzel szembeni viselkedés szerinti, A
osztalyokba sorolando, vizsgalatot nem igénylé anyagokrol.

- 2003/43/EK hatarozat mellékletének 2. tablazata, a gipszkarton lapok tlizzel szembeni
viselkedés szerinti osztalyairol,

Miskolc, 2018. januar

Nyikes Tibor
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4.8.A kozlekedési szakhatosag allasfoglalasnak megkereséséhez sziikséges

dokumentacio
4. szamu melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az épitmények rendeltetésszert hasznalatdhoz
sziikséges, elhelyezendd személygépkocsik szamanak megallapitasa
Egy személygépkocsi szamitando:
10.pont igazgatasi, ellatd, szolgaltato és a nem fekvobeteg-ellato
gyogykezel6 egységek huzamos tartézkodasra szolgald helyiségeinek
minden megkezdett 10 m2 nett6 alapteriilete utan,

Ezek alapjan :

-Védonoi 17,76m2  : 2 db parkoldhely
-Gyermekorvosi rendeld  37,27m2  : 4db parkolohely
-Fogorvosi rendel6 18,09m2 : 2db parkolohely
-Orvosi rendeld 37,78m2  : 4db parkolohely
Osszesen : 12db parkoldhely sziikséges

A parkoldhelyek az 6nkormanyzat tulajdonaban
1évé sajat telken helyezkednek el
A parkoldkat a sajat ingatlanon beliil helyezziik el.

7. szamu melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

Az épitmények rendeltetésszerii hasznalatdhoz sziikséges,
elhelyezend6 kerékparok szamanak megallapitasa

Minden rendel6 utan 1 db,

Ezek alapjan: 5db kerékpartarolo sziikséges

A parkolokat és a tarolohelyeket a sajat ingatlanon beliil helyezziik el.

5. melléklet II1.bekezdés a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

- Koztertileti rakodas( anyagszallitas, tiizeldanyag szallitas) nem torténik ,

a rakodas( anyagszallitas, tiizeldanyag szallitas) a sajat telken beliil torténik

- a tervezett épitményrendeltetés forgalom vonzo hatasaira vonatkozé becslések:
A becsléseink alapjan megallapithato, hogy a tervezett létesitmény

teljes tizemelési id0 alatt a betegek és az alkalmazottak részérél max. 12 db szgk. fordult
eld.

A jarmiivek egyidejlisége max. 12 szgk.

A parkoldk a sajat telken beliil helyezkednek el.

,4j kapubejard6 nem késziilnek

-0j hirdetési épitmény nem késziil

-0j jarmuforgalmi be és kijarat nem késziil.

- A jarmuforgalom megfelel biztositdsa megoldott

-a tervezett épitménnyel dsszefliggésben a kozutat érintd

épitési tevékenység nem torténik.
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5.1. Alairdlap

1. Az épitési tevékenységgel érintett ingatlan cime, helyrajzi szima:
3925 Priigy, Szabadsag u.2-1. helyrajzi szama: 476/1

2. Az épitteté neve, cime : KOZSEGI ONKORMANYZAT
cime: 3925 Priigy, Kossuth u.3.

3.Az ingatlannal rendelkezi jogosultak neve, cime:
3925 KOZSEGI ONKORMANYZAT
cime: 3925 Priigy, Kossuth u.3.

4. A terv fajtaja: Miszaki terv
5. A terv targya és annak rovid leirasa:

’ MEGLE\]G ORVOSI RENDELO ATALAKITAS, FELUJITAS ES
AKADALYMENTESITES miiszaki terv

TERVEZOK ALAIRASA EPITTETO ALAIRASA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

NYIKES TIBOR, Priigy Kozségi Onkormanyzat
3565Tiszaluc Jokai u.9. cime: 3925 Priigy.Kossuth u.3.

e

PAPP LASZLO
okl. épitészmérnok
Miskolc, Kabok L. utca 35..

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

MOLNAR SANDOR
Okl.Epitdmérnok
Miskolc, Zsigmondy u.2...
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5.2. Statisztikai adatlap
11. Az épitési tevékenységgel érintett ingatlan cime, helyrajzi szima:
3925 Priigy, Szabadsag u.2-1. helyrajzi szama: 476/1

2. Az épittet6 neve, cime : KOZSEGI ONKORMANYZAT
cime: 3925 Priigy, Kossuth u.3.

3.Az ingatlannal rendelkezi jogosultak neve, cime:
3925 KOZSEGI ONKORMANYZAT
cime: 3925 Priigy, Kossuth u.3.

4. A terv fajtaja: Muszaki terv
5. A terv targya és annak rovid leirasa:

, MEGLEVO ORVOSI RENDELO ATALAKITAS, FELUJITAS ES
AKADALYMENTESITES miszaki terv

] LETESiTENDé AZ EPULET HASZNOS
AZ EPULET JELLEGE LAKASOK ALAPTERULETE

1.1 | LAKOTELEPI EPULET

1.2 | TOBBSZINTES, TOBBLAKASOS EPLET
ZARTSORU BEEPITESSEL

1.3 | TOBBSZINTES, TOBBLAKASOS EPULET
SZABADON ALLO BEEPITESSEL

1.4 [ CSOPORTHAZ( SORHAZ, LANCHAZ,
ATRIUMHAZ

1.5 | CSALADI HAZ

1.6 | KOZOSSEGI( SZALLO JELLEGU)
LAKOEP.
(GARZONHAZ,OTTHON,SZALLAS)
2. |UDULOEPULET

3. |HIVATALI(IRODA) EPULET

4. |KERESKEDELMI EPULET, SZALLODA

(MOTEL, PANZIO,FOGADO,EGYEBB

NYARALO,PIHENO OTTHON, TABOR)

5 |OKTATASI, EGEZSEGUGYI ELLATAST 418.80m2
SZOLGALO, VMINT SZORAKOZTATASI 1 ’

EPULET

6 |EGYEBBEPULET
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5.4. Epitési hulladék tervlap (az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz)

Az épittetd adatai: A vallalkozok adatai: Détum:
Neve: Neve, cime: KUJ, KTJ széma: 2018.januér ho.
E’rﬁgy Ktjzségi ...................................... s e,
Onkormanyzat
3925 Prilgy,
Kossuth u.3
Neve, cime: KUJ, KTJ szdma
Neve, cime: KUJ, KTJ szdma

Az épitéshely adatai:

Cime: Priigy, Szabadsag u.2-1. helyrajzi szama: 476/1

Helyrajzi szama: 476/1 A végzett tevékenység: €piilet atalakitasa,
felujitasa

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- | A hulladék anyagi mindsége szerinti | EWC kodszam Tomeg Megnevezése Helyszine
szém csoportositas (t)
17 05 04 16,28 feltoltés helyben
L. | Kitermelt talaj
1701 01 18,88 adalékanyagként| Helyben jarda
2. | Betontdrmelék
3. | Aszfalttormelék
170201 25,43 eltiizelés kandall6ban
4. | Fahulladék
17 04 01 0.05 elszallitas MEH RT
5. | Fémhulladék
17 02 03 0.19 elszallitas lerakohely
6. | Mianyag hulladék
17 09 04 17,66
7. | Vegyes épitési és bontasi hulladék elszallitas lerakohely
1701 02 13,72 elszallitas lerakohely
8. | Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék
Osszese 92,21
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6.3.Geotechnikai jelentés

nem relevans

6.4.Geodéziai felméreés
nem relevans

A tervdokumenticié a tervezé szellemi terméke, igy az 1999. évi LXXVI. torvény
értelmében szerzoi jogvédelem alatt all.

Tiszaluc, 2018 januar ho.

Készitette:

_ Nyikes Tibor Papp Laszlo
Epitészmérnok okl. épitészmérnok




